
额定电压 250Vac

●小型、高衰减特性

●用于印制电路板贴装

●外壳类型使用符合UL-94V-O规格的产品（耐溶剂性）

●电路图

●静态特性（代表例）

●电路图

●静态特性（代表例）

杂波滤波器

●娱乐设备（游戏机）、控制设备、应用微型计算机的

小型设备

用 途

特 性

衰减量的保证值在差模下为25dB以上，在共模下为30dB以上（※25dB以上）。

●SUP-B□R-E系列（导线端子）
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额定
电流
(A)

SUP-B2R-E
SUP-B4R-E
SUP-B6R-E
SUP-C3G-E
SUP-C6G-E

型 号 共模
(MHz)

0.4 ～ 10
0.7 ～ 10
2.0 ～ 10
1.0 ～ 10
1.5 ～ 20

0.9 ～ 10
1.5 ～ 10
2.0 ～ 10
2.0 ～ 30
4.0 ～ 30

-20 ～ +65

差模
(MHz)

衰减特性使用温度
范围
(°C)

20K

30K

升温
(max.)

1.0Vac

0.6Vac

电压降低
(max.)

漏电流
(max.)

绝缘电阻测试电压

（包括升温
在内85°C）

-20 ～ +55
（包括升温在内85°C） ※

●小型、标准特性

●用于印制电路板贴装

●外壳类型使用符合UL-94V-O规格的产品（耐溶剂性）

●娱乐设备（游戏机）、控制设备、应用微型计算机的

小型设备

用 途

特 性

●SUP-C□G-E系列（导线端子）
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重量
typ.(g)
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23

●外形尺寸

单位：mm

●外形尺寸

单位：mm

DAT.NO. 21011C001-2003●说明如有更改，恕不另行通知。订购及使用时，请详见我们的规格书。

SUP-BR-E SERIES SUP-CG-E SERIES NOISE FILTER


