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● 記載内容は予告なく変更する場合があります。ご注⽂、ご使⽤の際は当社の納⼊仕様書でご確認ください。

LVF150DI-Q4
LVF250DI-Q4
LVF250DI-U4
LVF300DI-Q4
LVF300DI-U4
LVF480DI-Q4
LVF480DI-U4

定格電圧
50/60Hz

電圧防護レベル
（V）

公称放電電流
8/20μs （A）

最⼤放電電流
8/20μs （A）

インパルス
電流寿命

8/20μs 1,000A
型 名

DC動作
開始電圧

（V）±25%

電気的特性

特 ⻑

5,000 10,000 約500回

AC電源⽤サージプロテクタ SPD (Surge Protective Device)LVF SERIES

●分離器作動表⽰窓

グリーン： 正常
グリーン無し： 故障

●国⼟交通省 標準仕様書準拠
●インパルス試験分類  JIS C 5381-11 クラスⅡ

公称放電電流  8/20μs-5,000A
最⼤放電電流  8/20μs-10,000A

●故障時の短絡防⽌を⽬的とした、分離・表⽰による
フェールセーフ機能付きSPD

●全経路が同⼀素⼦定数で構成され、線間/対地間を同
⼀レベルで保護可能

●道路交通関係設備
●太陽光発電⽤パワーコンディショナ 等

⽤ 途

AC150V

AC250V

AC300V

AC480V

単相
単相
三相
単相
三相
単相
三相

450

700

1,000

1,400

1,200

1,500

2,000

2,500

●型名構成

L V F
シリーズ名

D I 4
定格電圧 被覆リード線タイプ

Q
U

単相回路
三相回路

使⽤温度範囲： −40〜＋70℃
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AC電源⽤サージプロテクタ SPD (Surge Protective Device)LVF SERIES

●外形⼨法
    

LVF□□□DI-Q4（単相） シリーズ LVF□□□DI-U4（三相） シリーズ

単位：ｍｍ

※ 接続ケーブル（⿊⾊）は、各相どの箇所へ接続しても問題ありません。

●回路図
    

LVF□□□DI-U4シリーズLVF□□□DI-Q4シリーズ
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GDT

分離器及び表⽰器UMOV U U

⿊ ⿊ 緑/⻩
1 2 3

GDT

分離器及び表⽰器UMOV U U

U

⿊ ⿊ ⿊

緑/⻩

本体取付⽳、φ3.5±0.5

▼動作表⽰
グリーン： 正常
グリーン無し： 故障

分離器作動表⽰窓
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接続ケーブル
MTW-H07TK  AWG16

ケース
UL94 V-0

▼動作表⽰
グリーン： 正常
グリーン無し： 故障

本体取付⽳、φ3.5±0.5

分離器作動表⽰窓
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接続ケーブル
MTW-H07TK  AWG16

ケース
UL94 V-0
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GDT：ガス⼊り放電管
MOV：⾦属酸化物バリスタ


