
SPD (Surge Protective Device)

●具备分离功能、警报及触点显示功能（B触点），分
离功能的目的是防止故障时短路，警报及触点显示功
能配备故障保护功能，可即时确认产品更换时间
●支持最大连续使用电压AC300V的SPD（系列产品推
广中）
●公称放电电流　(In) 8/20μs-2.5kA 
最大放电电流　(Imax) 8/20μs-5kA 

●电压防护等级　1.4kV以下
●共模　应对1.2/50μs-15kV 
●脉冲试验分类　Ⅱ类（Ⅱ型）

特性

●便携基站、无线基站
●室外监控探头
●LED照明（安保灯、路灯、泛光灯）
●光伏发电用逆变器
●攻丝机、NC车床、各种机床
●注塑成型机、绕线机、贴装机
●汽车空调
●伺服放大器
●一般工业设备等

用途

●外形尺寸
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LED显示器的电路示例

*不附带LED显示器。

外壳

φ3.3 安装孔（M3螺栓）
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电学特性

使用温度范围  GFA: -40~+90°C, GFD: -40~+70°C

DAT.NO. 31028C005-2212●说明如有更改，恕不另行通知。订购及使用时，请详见我们的规格书。

●电路图
GFA-300-Q4 GFD-300-Q4

*GFD:无R1,R2
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※1 UL-EU:仅GFA-300-Q4取得。
※2 File No.可能已经修改，您需要认证书时请进行咨询。

GFA-300-Q4
GFD-300-Q4 SERIES用于AC电源的浪涌保护器

2011/65/EU

GDT：充气式放电管
MOV：金属氧化物压敏电阻


