
RLAN-IS15K-D
10BASE-T 100BASE-Tx
1000BASE-T
DC ～ 100MHz 2.0dB以下

DC ～ 100MHz 34.0dB以上

AC4kV-60s
15kV-10次

型 号

适用线路

插入损耗

近端串扰

AC耐电压

脉冲电压耐量    1.2/50μs

LAN线路用浪涌保护器 SPD (Surge Protective Device)RLAN-IS15K-D SERIES

●电路图

●应对脉冲耐电压量15kV
●应对AC耐电压4kV
●应对Cat5e的高速LAN线路 (1000BASE-T)，

不应对PoE
●绝缘型LAN用SPD,无需接地

●应对安装DIN导轨

特 性

●道路交通相关设备

●室外显示屏

●监控探头

●办公楼等各LAN线路的保护

用 途

●外形尺寸

单位：mm

电学特性

※DIN导轨非附件。

使用温度范围：-20~+75°C
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DIN导轨固定扣爪 (2) DIN导轨固定扣爪 (1)

型号标签

接地板

主体拆除旋钮

模块化插孔 模块化插孔
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模块化插孔 (RJ45)模块化插孔 (RJ45) 脉冲变压器

DAT.NO. 31030C003-2006●说明如有更改，恕不另行通知。订购及使用时，请详见我们的规格书。


